
Panel Embutir
Ficha Técnica

Una marca deUna marca de



valores expresados en mm

6W
PER06
ø108

Empalme
59mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 30pcs
ø118x18mm

12g
37x28x33,5cm

40pcs

Frío
6000K
540lm
66132
661324

Neutro
4500K
540lm
66125
661256

Neutro
4500K
1080lm
66248
662482

Neutro
4500K
1620lm
64628
646282

Neutro
4500K
2160lm
66361
663618

Cálido
3000K
540lm
66118

661188

Frío
6000K
1080lm
66255
662550

Cálido
3000K
1080lm
66231
662314

Frío
6000K
1620lm
64725
647250

Cálido
3000K
1620lm
64275
642750

Frío
6000K
2160lm
66378
663786

Cálido
3000K
2160lm
66354
663540

12W
PER12
ø157

Empalme
110mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 60pcs
ø167x18mm

18g
55x22,5x37cm

30pcs

18W
PER18
ø211

Empalme
   155mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 90pcs
ø221x18mm

29g
55,5x47x29cm

30pcs

24W
PER24
ø286

Empalme
   200mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 120pcs
ø296x18mm

48g
37x32x36cm

10pcs

Potencia
Modelo
Corte
Conexión
Corriente
Factor de Potencia
Tiempo de Arranque
Protección
Función Dimeable
Material
Ángulo de Apertura
LED SMD
                 Tamaño 

Peso
                 Tamaño

Cantidad

Tipo de Blanco
Temperatura Color
Flujo Luminoso
              Unit     (74283255)+
              Master (74283255)+

Lámpara

Master

PER06 PER12 PER18 PER24

Embutir Blanco

Tensión
Frecuencia
Ani-High-Volt
Clase
Vida Útil
ON/OF Switch
CRI
SDCM
Garantía  
Temperatura

AC85-265V
50-60Hz
1500V
II
25.000hs
15.000
80Ra
6 
2 Años
-20° +40°

Norma Nº 60598-1:2008
Norma Nº 60598-2-2:2011

Driver Disponible 

Panel LED

SPD
Protección 
sobretensión

Código 
barras

167
ø157
corte 221

ø211
corte

296

ø286
corte

118ø108
corte

6W
PEC06

108x108mm
Empalme

59mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 30pcs
118x18mm

12g
37x28x33,5cm

40pcs

Frío
6000K
540lm
66071
660716

Neutro
4500K
540lm
66064
660648

Neutro
4500K
1080lm
66187
661874

Neutro
4500K
1620lm
64282
642828

Neutro
4500K
2160lm
66309
663090

Cálido
3000K
540lm
66057
660570

Frío
6000K
1080lm
66194
661942

Cálido
3000K
1080lm
66170
661706

Frío
6000K
1620lm
64732
647328

Cálido
3000K
1620lm
64299
642996

Frío
6000K
2160lm
66316
663168

Cálido
3000K
2160lm
66293
662932

12W
PEC12

157x157mm 
Empalme
110mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 60pcs
167x18mm

18g
55x22,5x37cm

30pcs

18W
PEC18

211x211mm
Empalme

   155mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 90pcs
221x18mm

29g
55,5x47x29cm

30pcs

24W
PEC24

286x286mm
Empalme

   200mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 120pcs
296x18mm

48g
37x32x36cm

10pcs

Potencia
Modelo
Corte
Conexión
Corriente
Factor de Potencia
Tiempo de Arranque
Protección
Función Dimeable
Material
Angulo de Apertura
LED SMD
                 Tamaño 

Peso
                 Tamaño

Cantidad

Tipo de Blanco
Temperatura Color
Flujo Luminoso
              Unit     (74283255)+
              Master (74283255)+

Lámpara

Master

PEC06 PEC12 PEC18 PEC24 Driver de 
emergencia

SPD
Protección 
sobretensión

Código 
barras

valores expresados en mm

167
157x157

corte
221

211x211
corte

296

286x286
corte

118108x108
corte

101Artefactos Interior

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

valores expresados en mm

6W
PER06
ø108

Empalme
59mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 30pcs
ø118x18mm

12g
37x28x33,5cm

40pcs

Frío
6000K
540lm
66132
661324

Neutro
4500K
540lm
66125
661256

Neutro
4500K
1080lm
66248
662482

Neutro
4500K
1620lm
64628
646282

Neutro
4500K
2160lm
66361
663618

Cálido
3000K
540lm
66118

661188

Frío
6000K
1080lm
66255
662550

Cálido
3000K
1080lm
66231
662314

Frío
6000K
1620lm
64725
647250

Cálido
3000K
1620lm
64275
642750

Frío
6000K
2160lm
66378
663786

Cálido
3000K
2160lm
66354
663540

12W
PER12
ø157

Empalme
110mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 60pcs
ø167x18mm

18g
55x22,5x37cm

30pcs

18W
PER18
ø211

Empalme
   155mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 90pcs
ø221x18mm

29g
55,5x47x29cm

30pcs

24W
PER24
ø286

Empalme
   200mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 120pcs
ø296x18mm

48g
37x32x36cm

10pcs

Potencia
Modelo
Corte
Conexión
Corriente
Factor de Potencia
Tiempo de Arranque
Protección
Función Dimeable
Material
Ángulo de Apertura
LED SMD
                 Tamaño 

Peso
                 Tamaño

Cantidad

Tipo de Blanco
Temperatura Color
Flujo Luminoso
              Unit     (74283255)+
              Master (74283255)+

Lámpara

Master

PER06 PER12 PER18 PER24

Embutir Blanco

Tensión
Frecuencia
Ani-High-Volt
Clase
Vida Útil
ON/OF Switch
CRI
SDCM
Garantía  
Temperatura

AC85-265V
50-60Hz
1500V
II
25.000hs
15.000
80Ra
6 
2 Años
-20° +40°

Norma Nº 60598-1:2008
Norma Nº 60598-2-2:2011

Driver Disponible 

Panel LED

SPD
Protección 
sobretensión

Código 
barras

167
ø157
corte 221

ø211
corte

296

ø286
corte

118ø108
corte

6W
PEC06

108x108mm
Empalme

59mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 30pcs
118x18mm

12g
37x28x33,5cm

40pcs

Frío
6000K
540lm
66071
660716

Neutro
4500K
540lm
66064
660648

Neutro
4500K
1080lm
66187
661874

Neutro
4500K
1620lm
64282
642828

Neutro
4500K
2160lm
66309
663090

Cálido
3000K
540lm
66057
660570

Frío
6000K
1080lm
66194
661942

Cálido
3000K
1080lm
66170
661706

Frío
6000K
1620lm
64732
647328

Cálido
3000K
1620lm
64299
642996

Frío
6000K
2160lm
66316
663168

Cálido
3000K
2160lm
66293
662932

12W
PEC12

157x157mm 
Empalme
110mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 60pcs
167x18mm

18g
55x22,5x37cm

30pcs

18W
PEC18

211x211mm
Empalme

   155mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 90pcs
221x18mm

29g
55,5x47x29cm

30pcs

24W
PEC24

286x286mm
Empalme

   200mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 120pcs
296x18mm

48g
37x32x36cm

10pcs

Potencia
Modelo
Corte
Conexión
Corriente
Factor de Potencia
Tiempo de Arranque
Protección
Función Dimeable
Material
Angulo de Apertura
LED SMD
                 Tamaño 

Peso
                 Tamaño

Cantidad

Tipo de Blanco
Temperatura Color
Flujo Luminoso
              Unit     (74283255)+
              Master (74283255)+

Lámpara

Master

PEC06 PEC12 PEC18 PEC24 Driver de 
emergencia

SPD
Protección 
sobretensión

Código 
barras

valores expresados en mm

167
157x157

corte
221

211x211
corte

296

286x286
corte

118108x108
corte

101Artefactos Interior

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



valores expresados en mm

6W
PER06
ø108

Empalme
59mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 30pcs
ø118x18mm

12g
37x28x33,5cm

40pcs

Frío
6000K
540lm
66132
661324

Neutro
4500K
540lm
66125
661256

Neutro
4500K
1080lm
66248
662482

Neutro
4500K
1620lm
64628
646282

Neutro
4500K
2160lm
66361
663618

Cálido
3000K
540lm
66118

661188

Frío
6000K
1080lm
66255
662550

Cálido
3000K
1080lm
66231
662314

Frío
6000K
1620lm
64725
647250

Cálido
3000K
1620lm
64275
642750

Frío
6000K
2160lm
66378
663786

Cálido
3000K
2160lm
66354
663540

12W
PER12
ø157

Empalme
110mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 60pcs
ø167x18mm

18g
55x22,5x37cm

30pcs

18W
PER18
ø211

Empalme
   155mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 90pcs
ø221x18mm

29g
55,5x47x29cm

30pcs

24W
PER24
ø286

Empalme
   200mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 120pcs
ø296x18mm

48g
37x32x36cm

10pcs

Potencia
Modelo
Corte
Conexión
Corriente
Factor de Potencia
Tiempo de Arranque
Protección
Función Dimeable
Material
Ángulo de Apertura
LED SMD
                 Tamaño 

Peso
                 Tamaño

Cantidad

Tipo de Blanco
Temperatura Color
Flujo Luminoso
              Unit     (74283255)+
              Master (74283255)+

Lámpara

Master

PER06 PER12 PER18 PER24

Embutir Blanco

Tensión
Frecuencia
Ani-High-Volt
Clase
Vida Útil
ON/OF Switch
CRI
SDCM
Garantía  
Temperatura

AC85-265V
50-60Hz
1500V
II
25.000hs
15.000
80Ra
6 
2 Años
-20° +40°

Norma Nº 60598-1:2008
Norma Nº 60598-2-2:2011

Driver Disponible 

Panel LED

SPD
Protección 
sobretensión

Código 
barras

167
ø157
corte 221

ø211
corte

296

ø286
corte

118ø108
corte

6W
PEC06

108x108mm
Empalme

59mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 30pcs
118x18mm

12g
37x28x33,5cm

40pcs

Frío
6000K
540lm
66071
660716

Neutro
4500K
540lm
66064
660648

Neutro
4500K
1080lm
66187
661874

Neutro
4500K
1620lm
64282
642828

Neutro
4500K
2160lm
66309
663090

Cálido
3000K
540lm
66057
660570

Frío
6000K
1080lm
66194
661942

Cálido
3000K
1080lm
66170
661706

Frío
6000K
1620lm
64732
647328

Cálido
3000K
1620lm
64299
642996

Frío
6000K
2160lm
66316
663168

Cálido
3000K
2160lm
66293
662932

12W
PEC12

157x157mm 
Empalme
110mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 60pcs
167x18mm

18g
55x22,5x37cm

30pcs

18W
PEC18

211x211mm
Empalme

   155mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 90pcs
221x18mm

29g
55,5x47x29cm

30pcs

24W
PEC24

286x286mm
Empalme

   200mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 120pcs
296x18mm

48g
37x32x36cm

10pcs

Potencia
Modelo
Corte
Conexión
Corriente
Factor de Potencia
Tiempo de Arranque
Protección
Función Dimeable
Material
Angulo de Apertura
LED SMD
                 Tamaño 

Peso
                 Tamaño

Cantidad

Tipo de Blanco
Temperatura Color
Flujo Luminoso
              Unit     (74283255)+
              Master (74283255)+

Lámpara

Master

PEC06 PEC12 PEC18 PEC24 Driver de 
emergencia

SPD
Protección 
sobretensión

Código 
barras

valores expresados en mm

167
157x157

corte
221

211x211
corte

296

286x286
corte

118108x108
corte

101Artefactos Interior

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

valores expresados en mm

6W
PER06
ø108

Empalme
59mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 30pcs
ø118x18mm

12g
37x28x33,5cm

40pcs

Frío
6000K
540lm
66132
661324

Neutro
4500K
540lm
66125
661256

Neutro
4500K
1080lm
66248
662482

Neutro
4500K
1620lm
64628
646282

Neutro
4500K
2160lm
66361
663618

Cálido
3000K
540lm
66118

661188

Frío
6000K
1080lm
66255
662550

Cálido
3000K
1080lm
66231
662314

Frío
6000K
1620lm
64725
647250

Cálido
3000K
1620lm
64275
642750

Frío
6000K
2160lm
66378
663786

Cálido
3000K
2160lm
66354
663540

12W
PER12
ø157

Empalme
110mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 60pcs
ø167x18mm

18g
55x22,5x37cm

30pcs

18W
PER18
ø211

Empalme
   155mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 90pcs
ø221x18mm

29g
55,5x47x29cm

30pcs

24W
PER24
ø286

Empalme
   200mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 120pcs
ø296x18mm

48g
37x32x36cm

10pcs

Potencia
Modelo
Corte
Conexión
Corriente
Factor de Potencia
Tiempo de Arranque
Protección
Función Dimeable
Material
Ángulo de Apertura
LED SMD
                 Tamaño 

Peso
                 Tamaño

Cantidad

Tipo de Blanco
Temperatura Color
Flujo Luminoso
              Unit     (74283255)+
              Master (74283255)+

Lámpara

Master

PER06 PER12 PER18 PER24

Embutir Blanco

Tensión
Frecuencia
Ani-High-Volt
Clase
Vida Útil
ON/OF Switch
CRI
SDCM
Garantía  
Temperatura

AC85-265V
50-60Hz
1500V
II
25.000hs
15.000
80Ra
6 
2 Años
-20° +40°

Norma Nº 60598-1:2008
Norma Nº 60598-2-2:2011

Driver Disponible 

Panel LED

SPD
Protección 
sobretensión

Código 
barras

167
ø157
corte 221

ø211
corte

296

ø286
corte

118ø108
corte

6W
PEC06

108x108mm
Empalme

59mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 30pcs
118x18mm

12g
37x28x33,5cm

40pcs

Frío
6000K
540lm
66071
660716

Neutro
4500K
540lm
66064
660648

Neutro
4500K
1080lm
66187
661874

Neutro
4500K
1620lm
64282
642828

Neutro
4500K
2160lm
66309
663090

Cálido
3000K
540lm
66057
660570

Frío
6000K
1080lm
66194
661942

Cálido
3000K
1080lm
66170
661706

Frío
6000K
1620lm
64732
647328

Cálido
3000K
1620lm
64299
642996

Frío
6000K
2160lm
66316
663168

Cálido
3000K
2160lm
66293
662932

12W
PEC12

157x157mm 
Empalme
110mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 60pcs
167x18mm

18g
55x22,5x37cm

30pcs

18W
PEC18

211x211mm
Empalme

   155mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 90pcs
221x18mm

29g
55,5x47x29cm

30pcs

24W
PEC24

286x286mm
Empalme

   200mA

0.5
0.5s
IP20
No

Aluminio
120°

2835 - 120pcs
296x18mm

48g
37x32x36cm

10pcs

Potencia
Modelo
Corte
Conexión
Corriente
Factor de Potencia
Tiempo de Arranque
Protección
Función Dimeable
Material
Angulo de Apertura
LED SMD
                 Tamaño 

Peso
                 Tamaño

Cantidad

Tipo de Blanco
Temperatura Color
Flujo Luminoso
              Unit     (74283255)+
              Master (74283255)+

Lámpara

Master

PEC06 PEC12 PEC18 PEC24 Driver de 
emergencia

SPD
Protección 
sobretensión

Código 
barras

valores expresados en mm

167
157x157

corte
221

211x211
corte

296

286x286
corte

118108x108
corte

101Artefactos Interior

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


