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MATERIAL: 
PVC de alta calidad.

ESTRUCTURA: 
Consta de cubierta y fondo, presenta orificios paralelos en ambas paredes laterales
para facilitar el corte de la aplicación del alambre.

VENTAJAS:
1. Hasta 2500 V de aislamiento. Temperatura máxima de servicio a 550° C. A
prueba de deformaciones: UL-94-V0. 
2. Buen diseño y proceso avanzado. Cubra unido por cubierta y fondo, cubre
suave- mente, sin bordes, todo eso protege la e ciencia de los cables. 
3. Combinación de ranuras bajas, fácil, ensamblado simple.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:
Canaleta Ranurada Color Gris PXC

CANALETA RANURADA



MEDIDAS CANTIDAD DE
CABLES QUE 

INGRESAN 

CÓDIGO DE
PRODUCTO (ALTO X

ANCHO)

25 mm × 
PXC-2525 10 ~ 25 piezas

25 mm

30 mm × 
PXC-3025 20 ~ 10 piezas25 mm

PXC-4025 20 ~ 25 piezas

PXC-6025 30 ~ 40 piezas

PXC-6040

PXC-6060

PXC-6080

PXC-8040

PXC-8060

PXC-8080

PXC-80100

PXC-4040

PXC-4060

40 mm × 
25 mm

60 mm × 
25 mm

40 mm × 
40 mm

60 mm × 
40 mm

80 mm × 
40 mm

40 mm × 
60 mm

60 mm × 
60 mm

80 mm × 
60 mm

60 mm × 
80 mm

80 mm × 
80 mm

80 mm × 
100 mm

60 ~ 70 piezas

100 ~ 110 piezas

120 ~ 135 piezas

70 ~ 120 piezas

110 ~ 120 piezas

180 ~ 210 piezas

120 ~ 180 piezas

240 ~ 290 piezas

260 ~ 350 piezas

LARGOCOLOR

2 mts

DISEÑO Y MEDIDAS:
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